
 
Déclaration de performances 
Échelles de puits en acier VA,  
largeur libre = 400 mm 

 

 
 

  
 

 
 
 
Thomas Bichler  Günzburg, 2. avril 2025 
Responsable Normes 
Ingénieur diplômé en génie mécanique 
 
 

1. CODE D'IDENTIFICATION DU 
TYPE DE PRODUIT : 

63004 – 63015 avec 62018 – 62024 

2. DÉSIGNATION DU PRODUIT : Échelles à crinoline fixes pour puits et autres 
ouvrages praticables. 

3. UTILISATION PRÉVUE : Aide à la montée et à la descente sécurisées dans 
les puits et autres ouvrages praticables. 

4. FABRICANT : MUNK GmbH 
Rudolf Diesel Straße 23 
89312 Günzburg, Allemagne 

5. LE CAS ÉCHÉANT, NOM ET 
ADRESSE DE CONTACT DU 
MANDATAIRE : 

 
---------------------------------- 

6. SYSTÈME : Système 4 
7. ORGANISME NOTIFIÉ : ---------------------------------- 
8. LISTE DES PRINCIPALES 

CARACTÉRISTIQUES : 
Acier inoxydable 1.4571, largeur libre : 400 mm. 
Ancrage mural : 150-300 mm, 150 mm, 150-
200 mm, 200-250 mm, 280-330 mm, 360-410 mm, 
acier inoxydable 1.4571. 

9. PERFORMANCES DÉCLARÉES 
SELON : 

DIN EN 14396:2004 

 
PROPRIÉTÉS / 
CARACTÉRISTIQUE 
PRINCIPALE 

PERFORMANCE ET/OU 
CLASSE 

NORMES TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Exigence d'exécution (largeur 
des barreaux, profondeur des 
marches, etc.) 

Aucune performance 
déclarée. 
NPD (No Performance 
Determined) 

DIN EN 14396:2004, 
paragraphe : 4.3 

Capacité de charge Aucune performance 
déclarée. 
NPD (No Performance 
Determined) 

DIN EN 14396:2004, 
paragraphe : 4.4 

Durabilité Aucune performance 
déclarée. 
NPD (No Performance 
Determined) 

DIN EN 14396:2004, 
paragraphe : 4.2 

 
10. Les performances du produit visé aux points 1 et 2 correspondent aux performances 

déclarées visées au point 9. 
Le fabricant visé au point 4 est seul responsable de l'établissement de cette déclaration de 
performances. Signé pour le fabricant et au nom du fabricant par : 

 


