
Bestell-Nr.: 116006

Sprossenanzahl

Sprossen-Mast-
Hängeleiter

6 8 10 12 14 16 20

Spezifikation

Leiterlänge
1,85 m

Stufen-/Sprossenanzahl
6 Sp.

Außenbreite
350 mm

Holmhöhe
58 mm

Max. Belastbarkeit
200 kg

Gewicht
9 kg

Transportmaß
2130 x 470 x 415
mm, 9 kg

Geschäftsbereich
MUNK Günzburger
Steigtechnik

Bestell-Nr.
116006

Preis
671,00 €

Fakten

Stabile Rechteckrohr-Holme

Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30
mm

4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung

Einhängehaken Ø 320 mm aus Stahl verzinkt
und Ketten mit Karabinerhaken für einen
sicheren Halt

Rutschfeste Leiterschuhe

Sprossenabstand: 280 mm

Belastung senkrecht hängend: 200 kg (höhere
Belastungen auf Anfrage)
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Weitere Produktbilder

Lieferumfang

Leiter: 1 x Gebrauchs- und Bedienungsanleitung: 1
x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001

Unternehmenszertifizierung: ISO 14001

Unternehmenszertifizierung: EN 1090

Unternehmenszertifizierung: EcoVadis

RoHS

REACH

Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct

Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung

Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt

Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen

Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung

Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany

Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und
können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.

Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern

Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz
und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff

Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender
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Mehrwerte

Zertifikate

Industriequalität

Stabil und robust für den harten Einsatz im
Arbeitsalltag (u. a. 4-fach Bördelung)

Korrosionsbeständige Beschläge

Einsatz von hochwertigen und hochfesten
Materialien

Vielfältiges und praktisches Zubehör

18KFP0134-02 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in

DIN EN 131-3:2007
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT
FOR GS - CL. 3.1)
AFPS GS 2014:01
PAK
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017

www.munk-group.com

29/04/2025 Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. 3 / 4

https://www.munk-group.com/


Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien
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